O sanitline

Plytowe wymienniki ciepta

Plate heat exchangers

Wymiennik ciepta Sanitline SL-27-50

Liczba 50 N
piyt \\\\“\\\\\?\\\

Rozmiary przytaczy 4xGZ5/4” / %\\\)
Il el

Przeptyw nominalny 12m3 /h (e

Powierzchnia wymiany 1.350 m?

Ci$nienie robocze 30 bar %

Ci$nienie testowe 45-60 bar 9

Temperatura minimalna -190°C 0

Temperatura maksymalna 2250°C

Materiat piyt Stal nierdzewna 316L /.j@ 3 |
Materiat lutu 99,9% Cu ‘§ ’ ‘

Wymiary:

Dtugosé (A) 286 mm D j
Szerokosé (B) 116 mm O Ofr Il
Gtebokoscé (F) 127 mm
O <
Rozstaw przytaczy (C) 234 mm
Rozstaw przytaczy (D) 63 mm O O 1
Wskazowki dotyczace montazu/eksploataciji: m
e wymiennik nalezy montowa¢ ustawiony pionowo )
o wymiennik podtacza sie w przeciwpradzie (rys. 2)
e przy wymiennikach zaleca sie dokonywanie okresowego czyszczenia
F3 F4
@,@ Rys. 2
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