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Plytowe wymienniki ciepta

Plate heat exchangers

Wymiennik ciepta Sanitline SL-60-40

Liczba 40 S &Y
Rozmiary przytaczy 4xGZ5/4” (32) | | % W W
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Przeptyw nominalny 22mi /h * il
§ il
Powierzchnia wymiany 2.400 m? ‘
Cisnienie robocze 30 bar %
CiSnienie testowe 45-60 bar 9
Temperatura minimalna -195°C
Temperatura maksymalna 230°C
Materiat piyt Stal nierdzewna 304 lub 316
Materiat lutu 99,9% Cu
Wymiary:
. —B— i
Dtugosé (A) 526 mm D j
Szerokosé (B) 124 mm O Ofr Il
Gtebokoscé (F) 105 mm
O <
Rozstaw przytaczy (C) 478 mm
Rozstaw przytaczy (D) 73 mm O O 1
Wskazowki dotyczace montazu/eksploataciji: m
e wymiennik nalezy montowac ustawiony pionowo El B2
o wymiennik podtacza sie w przeciwpradzie (rys. 2)
e przy wymiennikach zaleca sie dokonywanie okresowego czyszczenia
Dostepne akcesoria: F3 F4
e izolacja poliuretanowa IZ-SL-60-50 o o
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